
КАТАЛОГ ЕЛЕВАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ

demetra.ua

Враховуючи величезний досвід будівництва та експлуатації елеваторів, ми 
створили якісне обладнання власного виробництва під брендом Demetra.

Обладнання Demetra здатне задовольнити потреби найвибагливіших клієнтів, 
розроблене з урахуванням сучасних технологій, використанням високоякісної 
сировини та комплектуючих провідних європейських виробників
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Норія ковшова DEMETRA
Норія є найважливішим механізмом 

елеватора. Від правильного вибору 
підйомного механізму, його надійної 

роботи залежить функціонування всього 
комплексу.

Норії компанії Деметра відповідають потре-
бам фермерських та комерційних елевато-
рів, продуктивністю від 50 до 200 тонн на 
годину.

Компанія Деметра пропонує надійні норії 
власної розробки і виробництва та гарантує 
відповідність конструкції усім діючим нор-
мам технологічного проектування хлібо-
приймальних підприємств та елеваторів.

Норії Demetra виконані з якісної конструк-
ційної оцинкованої сталі товщиною не менше 
2 мм.
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Ми використовуємо метод гарячої вул-
канізації для футерування привідного 
барабану, що в рази збільшує ефек-
тивність фіксації обгумування.

Футерування приводного 
барабана гумою з 
ромбоподібним 
протектором

Оцинковані майданчики і 
балкони

Елементи конструкції виготовлені з 
якісної оцинкованої сталі:
• сервісні майданчики обслуговування 

головки;
• сервісні балкони обслуговування 

самопливного обладнання.

Ергономічні та жорсткі настили запо-
бігають повному зледенінню.
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• мембранний датчик підпору в 
башмаку;

• індуктивний датчик контролю 
швидкості;

• індуктивний датчик сходження 
стрічки.

Датчики безпеки

Натяжний барабан типу 
«біляче колесо»

• дана форма запобігає налипанню на 
барабан;

• бочкоподібна форма сприяє само-
центруванню стрічки.
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• виготовлені з поліетилену високої 
щільності:

• більш стійкі до ударів та стирання;
• не утворюють іскру;
• не мають корозії;
• мають повне розвантаження;
• стійкі до налипання та підвисання 

продукту у ковші;
• довший термін служби та зменшення 

часу простою норії.

Елеваторні ковші
Maxi-lift CC-MAX 
виробництва США

Сервісні драбини

• Зручні для користування сервісні 
драбини:

• тільки повне цинкування конструк-
цій;

• перфорація та пуклювання сходинок 
для захисту від ковзання;

• зручний хват сходинок;
• майданчики відпочинку кожні 9 мет-

рів.
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ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Ланцюгові транспортери DEMETRA

Ланцюговий транспортер 10

Все, що потрібно для якісного пересування зерна, вирішують ланцюгові транспортери Demetra. 
Виготовлені з високоякісної оцинкованої сталі, використовують надійні мотори і редуктори, а також 
підшипники провідних виробників. 



Приводна частина ланцюгового транспортера

Скребки
Поліетиленові скребки покращеної форми, товщиною 10 мм;

Ланцюг
Роликовий ланцюг 81X або 81XHH, що витримує понад 12400 кг навантаження;

Мотор-редуктор
Мотор-редуктор Motovario або SEW, в залежності від комплектації;

Датчики
Датчик обриву ланцюга Schneider electric, датчик підпору Mollet;

Підшипники
Підшипники провідних виробників. Тільки найякісніші SNR, SKF або KOYO;

Пило- та вологозахист
Кришка, люки та вали захищені від вологи та пилу ущільненнями та вставками;

Ланцюговий транспортер 11

айскладніша та найважливіша частина обладнання. Відповідає за стабільний рух зерна та може Нбути як однонаправленою, так і реверсивною, в залежності від комплектації транспортера. 
Розроблена враховуючи передовий досвід компанії Деметра з експлуатації та ремонту подібного 

обладнання провідних світових виробників.



Натяжна станція 

- пило- та вологозахист 
направляючих та валів;

- індуктивний датчик швидкості 
Schneider Electric

- захисне футерування днища 
високомолекуляним поліетиленом 
PE-1000

- можливість встановлення 
додаткових висипів та електричних 
засувок

-повноцінна натяжна зірочка

Короби транспортерів
- мають пило- та вологозахищений 

корпус;

- надійний захист днища 
футеруванням з 
високомолекулярного поліетилену 
PE-1000 не тонше 8 мм;

-підтримуючі ролики з поліаміду 
(капролону) збільшеного розміру 
для довшої експлуатації.
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Зачисні обігові транспортери Demetra

Зачисний транспортер 15

кребковий зачисний конвеєр  призначений для 

Сочищення залишків зернової маси після 
розвантаження силосів на бетонній або повній 

вентильованій підлозі, діаметрами від 8 до 27 
метрів. Транспортер складається із ланцюга з 
еластичними скребками, розташованого в коробі, 
що рухається за допомогою мотор-редуктора. Зі 
сторони привода конвеєр шарнірно закріплений на 
осі центральної решітки силосу, що дозволяє кон-
веєру виконувати кругові рухи навколо геоме-
тричної осі силосу за допомогою механізму що 
рухає конвеєр «трактора».

Зачисна система від компанії Деметра виконана на 
основі ланцюгового транспортрера, який рухає 
набір  лопаток, що переміщуються вздовж дна 
бункера, штовхаючи зерно до центральної точки 
вивантаження. Система зазвичай працює від двох 

електромоторів надаючи необхідну силу для 
переміщення зерна, а також самого транспортера 
по колу ємкості.

Система зачистки зерна є невід'ємною частиною 
процесу зберігання зерна, оскільки вона дозволяє 
полегшити повне вивантажененя бункерів, змен-
шуючи ризик злежування або псування зерна. 

Важливо зауважити, що система зачистки зерна 
компанії Деметра виконана з урахуванням усих 
застережень та максимально беспечна для мало-
кваліфікованого персоналу. 

Транспортери компанії Деметра поставляються в 
напівзібраному вигляді, легко монтуються та мак-
симально зручні в обслуговуванні.



Переваги зачисних транспортерів

Зачисний транспортер 16

Висока продуктивність: 
Швидке вивантаження залишків зерна з 
силоса та одночасна зачистка дозволяють 
економити час і збільшувати продуктивність 
вашого підприємства.

Економічність: 
• за рахунок меншої потужності приводів, 

порівняно з шнековими аналогами 
досягається економія електроенергії;

• використання гумових скребків в рази 
зменшує вірогідність травмування 
зерна;

• ланцюговий транспортер виключає 
необхідність заміни дорогих шнеків, що 
протираються від експлуатації.

Надійність та довговічність: 
Наш Зачистний обіговий ланцюговий транс-
портер виготовлений з високоякісних мате-
ріалів, що гарантує його тривалу та надійну 
роботу в умовах інтенсивного використання.

Простота в експлуатації:
 Наш транспортер оснащений інтуїтивно 
зрозумілою системою керування, що дозво-
ляє легко налаштувати його під ваші потреби 
та забезпечити безперебійну роботу.

З
робіть процес зачистки зерна у Ваших силосах швидким, простим та якісним, забезпечте високу 
якість продукту з нашим Зачисним обіговим ланцюговим транспортером!

 Наша передова технологія дозволяє ефективно вивантажувати зерно з силоса.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Галереї та опорні конструкції 19

Зважаючи на свої габарити, а також висоту, жоден 
елеватор не може обійтись без конструкцій що 
підтримують технологічне обладнання, а також 
мають проходи для обслуговування. Такі конструкції 
називають галереями, балконами, сервісними 
площадками та опорами.

Компанією Деметра спроектовані та серійно вигото-
вляються опорні конструкції, які розраховані відпо-
відно до максимальних навантажень для розмі-

щення всього необхідного обладнання елеватора. 

Усі конструкції облаштовані захисними перилами, 
відповідно до вимог законодавства, щодо охорони 
праці. Галереї, опорні конструкції та балкони завжди 
виготовляються з конструкційної оцинко-ваної сталі 
марки S350GD з цинковим покриттям не менше                 
275 г/м2. Підлогові настили мають виступи і отвори, 
що сприяють природньому відтоку води та роблять 
пересування по галереях комфортним та безпечним.

Транспортні галереї та
опорні конструкції до надсилосних галерей

Види і типи конструкцій:
1. Галерея надсилосна шириною 1,2 або 1,6 
    метрів будь-якої довжини

2. Опорні конструкції галерей різної висоти 
     -0,4 х 0,4 м.
     -0,6 х 0,4 м.
     -0,6 х 1,2 м.
     -0,6 х 0,6 м.
     -1,2 х 1,2 м.

3. Опори на стінку ємкостей різної висоти

4. Майданчики обслуговування обладнання 0,6х2 м.

5. Підтримуючі консолі галерей

6. Опори піка ємкостей

7. Стиковочні опори піка ємкостей

 



Адреса
09100, Україна, Київська обл.

м. Біла Церква, вул. Храпачанська, 70

Телефон
+38 (067) 406-10-13
+38 (063) 373-33-77

Email
inbox@demetra.ua

Компанія Деметра

для нотаток
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